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プリンタ設置ガイ 


XL-C8360G 


このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき.まことにありがとうございます。 
本書は、ご賊入されたプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。 


•製品がそろっているか0^チェックしてくださし’ 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Server は、米国 2010年 10 月2版発行富士通株式会社 

Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です 。 Copyright FUJITSU LIMITED 2007-2010 

ドキュメントパック 



トナーカ ー HJ ツジ4本 



保証書 

(梱包箱に貼付） 


Pr^nL 


電源コード、 

コア ( LAN 接続用)、 
変換プラグ _ 






腦サイズシート 
LED レンズグ J - ナ 
トナ-ドラム梱包袋4枚 


I__I 111111 


取扱説明書 


クイックガイド、 
クイックガイド専用袋 


Color Printia LASER 
プリンタユーティリティ 

( CD - ROM ) 




•設置の注意点 





プリンタを持ち運ぶときは、 

必ず3人以上で持ってください。 


作業するのに十分なスペースを 
確保してください。 


プリンタの上に重いものを 
載せないでください。 


不安定な場所に設置 
しないでください。 




















































































































































設置の手順 


固定 テープ や保護 シー 
卜を取り外す 

プ 1 J ンタ各部に貼られている固定テープおよび 
保護シートを取り外し、給紙カセット内部の保諼 
具を取り除きます。 


=パソコンとの接続と 

ぉ使ぃの段ムストニル 


ノノほたはプ U ンタ USB ケープル， 
ラなう莂に 


1 て機 T る場， 

ノス h-H 

■ウェア梅」 


i 合は. 

おく必要が 


カンタドライハ*^イン： 

あります。 r オンラインマニュアル j r ソフトブ 
「第2章ネットワー5を利用いカンタの接統 J 
r USB ! こよる接続膀のイン; U — ル」をご兵ください。 

] ンとの接続 

r 取扱説萊番 r 第2苺プリンタ本体の設笆 j 
f ■ヶープルの接続 j を#照 
參ノリンタドライパのインストール 

参照『オンラインマニュアル』「ソフトウェア福 j を#照 


•、パソコン 


設定の一覧を印刷する 

設定の一蓠を印刷し,ブリンタが正しく動作することを確認します。 
①印刷可港状態であることを 


確認する 

© オペレータ八•ネルの「オンラ 
イン」ランプが点幻している 
場合は、 r オンライン j スイッ 
チを押す 

オペレータパネノ u こ r オフライ 
ンです」と表示されてしと 
します。 

③ I ■メニューまたは(■メ 
ニュー▼」スイッチを押し、メ 
ニューモードにする 


④ 「プリンタ情報印刷 j を選択 
し、 r 設定」スイッチを押今 
プ u ンタ愔報印刷にレベル 
が移動します。 

⑤ r 設定内容」が選択されて 
いることを確認し.「設定」 
スイッチを押す 

設定内容にレペルが移動し 
ます。 

⑥ r 設定」スイッチを捽す 
設定の一 k の印刷が関始 
されます。 

⑦ 印刷状態を確認する 


■用紙ト レイ 

CD 給紙カセツトを 
引き出す 


イズに合わゼる ( A ) 
リツブ r 偶の舌 
® 分を指で捽すように 
つまみ.在 e に fc かして用姐 
サイズに合わせる ( B ) 



②躲ガイドクリップを指でつまみ.③紙の四隅をそろえ.印④セットした用紙に合わ 


刷したい面を下にして 
セツトする 


せて、用紙サイズシート①マルチパーパストレイを関②罔紙の®隅をそろえ 




く ( A ) 

長い用被をセットするとき 
は.延長トレイを引ぎ出す 
( B ) 


印刷する面を上 ( 
差し込み□に突き当た 
らないよろにセツトする 


③幅ガイドを用®;サンズに合わ 
せ,用紙を基し込み□に葑く突 
き当たるまで入れる 

用紙が U フトアツブします 〇 


⑤プリンタの闼に突き当 
たるまで,給紙カセット 
をしっかリと持し込 



不明な点がある堪合や.故陣がなと思った埸合は . まず.本《および添句マニュアルをご K ください。 
それでも解決しない袭合は > 下記へお固い合わゼください。 

技術的なご相談などの連絡先 

製 S のご購入元、または弊社の担当営業/ SB こお問い合わせください。 

ブンタ故障の際の連絡先 

f 當士通 ハー ドウ！:ア修理相談センタ ー J 

逸話料無料0120422-297 

•受付03間:平日9:00〜17:00 

(土瑶•日皤•枳日および当社指定の休日を隙く） 

このマニュアルはリサイクルに紀潘•して印刷されています。 
不要になった際は、回収•リサイクルにお出しっください。 
































































































